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PROPIEDAD MECANICA

Flexión estática

Compresión

Cizalladura

Módulo de rotura

Paralela

Resistencia 
máxima

Modulo de 
estabilidad

Perpendicular

Clasi�cación

$103-204
$58.000
$91.000

Media

Alta

$113-158 13 - 19

Alta

Baja

$13-19 14 - 22

Calophyllum brasiliense, llamado comunmente PALO DE ACEITE.
Se encuentra  ampliamente distribuido en Colombia, en la parte de los 
llanos orientales. Su hábitat natural oscila entre el nivel del mar y los 
1700 msnm, en selvas subtropicales, tierrasbajas y bosques montanos. 
Admite todo tipo de suelos, hasta arenosos, rocosos y salinos.

Excelentes cualidades físicas y mecánicas tiene como principal cuali-
dad, un alto porcentaje de estabilidad dimensional con una  relaación 
de contracción baja. 

Sistema constructivo: 
Ballon framing
Tipo  de construcción de madera,  consistente en la sus

-

titución de las tradicionales  vigas  y pilares  de madera 
por  una  estructura de listones más finos  y numerosos, 
que son más manejables y pueden clavarse entre sí. 
Esta tipología  constructiva produce   viviendas  de una  o 
dos plantas más ligeras.
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