
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA-02 

PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Manejo de maquinaria, 
vehículos y equipo dentro del 

proyecto 

          

Vías de acceso              

Actividad Preliminar Constructiva Operativa 

Señalización de los frentes de obra X   

Transporte de maquinaria y equipos X X  

Manejo de maquinaria, vehículos y equipo dentro 
del proyecto 

 X  

Vías de acceso   X X  

LUGAR DE APLICACIÓN 

Frentes de obra, terreno usado en el proyecto y vías de acceso. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Residente de obra. 

PERSONAL REQUERIDO 

Residente de obras, operarios de maquinaria calificados. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META VALOR INDICADOR RESPONSABLE TIPO DE REGISTRO 

1  # de operarios a carago del 
manejo de equipos, con 

capacitación y evaluación 
previa/ # de operarios a 

carago del manejo de 
equipos * 100 

Contratista encargado  • Informes de 
gestión.  

• Actas de 
capacitación de 
operarios.  
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2  # de equipos con bitácora 
de hora efectivas operadas/ 

#de equipos del proyecto 
*100 

Contratista encargado  • Registro de horas 
efectivas por 
equipo, maquinaria 
o vehículo.  

• Registro fotográfico 

• Documentos de los 
vehículos. 

3  # de revisiones y 
mantenimientos 

registrados/ # de revisiones 
y mantenimientos 

realizados *100 

Contratista encargado  

4  # de vehículos con 
documentos en regla según 
la normativa vigente/ # de 

vehículos del proyecto *100 

Contratista encargado  

COSTO ESTIMADO 

Los costos de las actividades de este plan son de $50.000.000 

Ficha 3. PMA-03 Programa de disposición y control de materiales sobrantes de construcción y 

residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA-03 

PROGRAMA DE DISPOSICIÓN Y CONTROL DE MATERIALES SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN Y 
RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 

OBJETIVOS Prevenir los impactos ambientales producidos a partir del inadecuado 
almacenamiento y disposición de residuos sólidos provenientes de las 
actividades de construcción y demolición.  
Objetivos específicos 

• Realizar la disposición adecuada de los materiales sobrantes de 
construcción y demolición.  

• Realizar el acondicionamiento (cerramiento, control de humedad, 
señalización y control de vectores) necesario para los puntos de 
disposición temporales dentro del área del proyecto.  

• Garantizar que la totalidad de residuos producidos serán entregados a 
gestores externos autorizados. 

METAS • Realizar el acondicionamiento del 100% de los puntos de disposición 
temporales dentro de proyecto. 
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• Evitar el uso inadecuado de materiales de construcción sobrantes. 

• Prevenir los vectores relacionados al inadecuado manejo de 
materiales sobrantes. 

•  Garantizar la segregación del 1005 de los materiales residuales 
generados en el proyecto. 

IMPACTO SIGNIFICANCIA AMBIENTAL 
DEL IMPACTO 

ACTIVIDAD COMPONENTE/ 
ELEMENTO 
AMBIENTAL 
AFECTADO 

Alteración de las 
condiciones 
iniciales del 

terreno 

Moderado Descapote Suelo  
 

Excavación 

Cimentación 

Instalaciones 
hidráulicas y eléctricas 

Cambio en la 
calidad del 

paisaje 

Moderado Demolición de 
infraestructura actual. 

Paisaje 

Erradicación del 
cultivo actual. 

ETAPA DE APLICACIÓN 

Planeación  Construcción X 

Operación  Desmantelamiento  

TIPO DE MEDIDA 

PREVENCIÓN MITIGACIÓN CORRECCIÓN COMPENSACIÓN 

X X X  

ACCIONES POR DESARROLLAR 
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Zonas de disposición temporal de residuos de construcción  

• Los residuos producto de la demolición de la infraestructura actual deben ser retirados 
del área de trabajo, hasta puntos de acopio temporal dentro del predio. 

• Para evitar la dispersión de los residuos deben ser cubiertos con un material resistente a 
condiciones ambientales. 

• La disposición del material no se puede realizar en lugares que afecten la movilidad de 
maquinaria, vehículos o el paso peatonal, además de que este mismo no puede 
disponerse en sitios de interés ambiental.  

• Los puntos de acopio dentro del proyecto deben garantizar la segregación y 
almacenamiento optimo del material aprovechable, como el no aprovechable, a fin de 
dirigir cada uno de estos al punto de gestión apropiado.  

• En caso de contar con material contaminado por hidrocarburos, pinturas o cualquier otro 
contaminante debe ser retirado del proyecto y dispuesto bajo las medidas de seguridad 
necesarias, en un punto de tratamiento o disposición final autorizado. 

 
Material de excavación  
Para la adecuación del terreno que era usado para la construcción de la planta, se debe desarrollar 
la excavación de tipo manual dadas las condiciones de pendiente del terreno. 
Para el garantizar la seguridad de todo el personal y evitar accidentes se deben tener en cuenta 
las siguientes medidas: 

• El terreno debe ser previamente preparado a través de la cobertura vegetal y demolición, 
garantizando que las condiciones del suelo se mantengan. 

• Garantizar las condiciones de los sitios de acopio temporal del material, evitando que el 
material nuevo tenga contacto con el medio ambiente o residuos de demolición o 
actividades preliminares de construcción, evitando así que sus características se vean 
afectadas por estos factores.  

• El material edáfico retirado debe ser almacenado temporalmente de tal forma que las 
condiciones ambientales no modifiquen sus condiciones físicas químicas, esto con el fin 
de garantizar su reusó.  

• Todas las actividades que respecten a la excavación y recolección de material deben estar 
debidamente documentadas por el personal encargado.  

 
Transporte materiales sobrantes  

• Se deben mantener las características de le vehículo según lo estipulado en el Certificado 
Nacional de Carga y demás indicaciones entregadas en la ficha PMA-02. 

• El material sobrante de excavación será transportado en vehículos con cierre hermético, 
debidamente señalizado, además de contar todo el tiempo con los documentos que 
verifiquen el registro y control de operaciones.  

• Al finalizar cada jornada laboral se debe realizar la limpieza del área de trabajo 
segregando los residuos de construcción, ubicándolos en los puntos de acopio temporal 
destinados para tal fin, agilizando de esta manera un proceso de recolección y traslado 



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA-03 

PROGRAMA DE DISPOSICIÓN Y CONTROL DE MATERIALES SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN Y 
RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 

más rápido. 

• La frecuencia de recolección de estos residuos dependerá de los volúmenes generados y 
las capacidades de carga de los vehículos del proyecto o del gestor encargado. 

• Se debe instalar una geomembrana en el frente de obra encargado de la mezcla de 
materiales como el concreto esto para prevenir la contaminación del componente 
edáfico.  

 
Manejo de residuos generados 
El personal de obra será capacitado como se indica en la ficha PMA-07, de esta forma se destacan 
las capacitaciones internas que tienen los operarios en función de la manipulación y manejo de 
residuos, segregación en la fuente, condiciones para el almacenamiento, elementos de protección 
requeridos para el manejo de estos y las condiciones de presentación y entrega de residuos 

 
1. Separación en la fuente. 

Los residuos se segregarán de tal forma que se minimicen los desperdicios enviados a la 
disposición final, en primer lugar, se busca separar esto por su condiciones orgánicas, reciclables, 
peligrosas u ordinarias según sea el caso, cabe resaltar que cada una de estas categorías presenta 
subcategorías que definirán su disposición final o reusó, es por esto que se exige la categorización 
de los mismos en recipientes especiales claramente señalizados teniendo en cuenta la Norma 
Técnica Colombiana GTC-24. 

Tipo de residuo y color Lugar de disposición dentro 
del área de estudio 

Descripción 

Aprovechables  
(Gris) 

 

Frentes de obra y oficinas. Residuos de papel, cartón, 
vidrio, plástico y metales no 
contaminados. 

No aprovechables 
(Verde) 

 
 

Frentes de obra y cocinas. Papel tissue, papel encerado 
o metalizado, cerámicas, 
hueso, material de barrido, 
vidrio plano, colillas, 
empaques sucios. 

Orgánicos o Biodegradables 
(Azul) 

Frentes de obra y cocinas. Residuos de comida, residuos 
de poda y hojarasca. 



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA-03 

PROGRAMA DE DISPOSICIÓN Y CONTROL DE MATERIALES SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN Y 
RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 

 
Peligrosos  

(Rojos) 

 

Frentes de obra, puntos de 
acopio herméticos. 

Escombros, residuos 
contaminados con sustancias 
químicas o hidrocarburos, 
pinturas, solventes o toners. 

Cabe destacar que esta separación por colores se realizara en recipientes que no presentes daños 
como huecos, filtraciones, y permanezcan en lugares que no se encuentren expuestos a 
condiciones atmosféricas. 
Los residuos peligrosos o contaminados deben permanecer fuera del alcance de personal no 
calificado para su majeo, además de estar lejos de fuentes de ignición y protegidos de condiciones 
atmosféricas. 
 

2. Recolección interna y almacenamiento temporal  
La frecuencia de recolección por parte del gestor final se acordará según el volumen de residuos 
generados por la construcción, sin embargo, la recolección interna de residuos se realizará 
diariamente, esta se debe realizar por el personal capacitado para dicha tarea, cumpliendo con 
todos los protocolos de seguridad y se dispondrá en los puntos de acopio establecidos según el 
frente de obra. 
El vehículo de recolección usado para esta actividad debe garantizar que el material transportado 
no se disipe o cambie sus condiciones fisicoquímicas por acción de fenómenos climáticos.  
El almacenamiento o acopio temporal debe cumplir por su parte con los siguientes 
requerimientos mínimos: 

• Tras ser segregados lo residuos serán dispuestos en espacios que sin que superen el 
volumen permitido. 

• Debe contar con una estructura de fácil limpieza, paredes lisas, aislamiento de posibles 
vectores, sistemas de control de humedad, ventilación y otros factores climáticos que 
puedan afectar el material, además un sistema de control y prevención de incendios. 

• Los puntos deben estar ubicados en zonas de fácil acceso vehicular para que su 
recolección sea fácil y rápida. 

• Los residuos peligrosos (RESPEL) deben ser analizados para determinar el tipo de 
segregación que tendrán, de igual forma deben contar con su correspondiente ficha de 
seguridad, rotulo de identificación y etiquetado según la normativa vigente (Decreto 
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4741/05). 
 

3. Disposición final  
La disposición final de los residuos que por sus cualidades no se puedan aprovechar se realizara 
por la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios del municipio de Pasca en el Relleno Sanitario 
Parque Ecológico Praderas del Magdalena. 
Teniendo en cuenta el registro de residuos generados se hará el convenio con los gestores 
autorizados para el caso de residuos aprovechables, residuos ordinarios y si es el caso residuos 
peligrosos, para esto se tendrán en cuenta los gestores autorizados en jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). 

CRONOGRAMA ESTIMADO 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zonas de disposición temporal 
de residuos de construcción 

          

Material de excavación           

Transporte materiales 
sobrantes 

          

Manejo de residuos generados            

Actividad Preliminar Constructiva Operativa 

Zonas de disposición temporal de residuos de 
construcción 

 X  

Material de excavación  X  

Transporte materiales sobrantes  X  

Manejo de residuos generados  X  

LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de influencia del proyecto . 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 
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Contratista responsable.  

PERSONAL REQUERIDO 

Residente de obra y operarios encargados. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META VALOR INDICADOR RESPONSABLE TIPO DE REGISTRO 

1 >30% Volumen de material de 
excavación reutilizada / 
Volumen de material de 
excavación extraída*100 

Contratista 
responsable.  

• Registro de 
material removido.  

• Registro 
fotográfico. 

• Certificados de 
entrega de residuos 
en sitios de 
disposición final 
certificados. 

2 100% Volumen de residuos 
sólidos separados / 

volumen de residuos 
generados * 100 

Contratista 
responsable.  

3 100% # de depósitos temporales 
en norma/ # total de 

depósitos temporales del 
proyecto*100 

Contratista 
responsable. 

4 100% Volumen de residuos 
reciclables o reutilizables 

donados y certificados por 
el gestor/ volumen de 
residuos reciclables o 

reutilizables generados * 
100 

Contratista 
responsable.  

COSTO ESTIMADO 

Los costos de las actividades de este plan son de $47.000.000 

 

Ficha 4. PMA-04 Programa de prevención de contaminación atmosférica. 
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OBJETIVOS Minimizar los impactos ambientales y sociales asociados a los ruidos 
generados durante la etapa constructiva del proyecto. 
Objetivos específicos 

• Desarrollar todas las medidas de prevención y contención de impactos 
relacionados a la producción de ruido.  

METAS • El personal expuesto a estos debe contar con las medidas de seguridad 
y salud específicas para ruido. 

• Realizar el mantenimiento preventivo a todos los vehículos, equipos y 
maquinaria usada en el proyecto, a fin de evitar accidentes. 

• Garantizar que el proceso de demolición y almacenamiento de 
residuos no generara un impacto en el ambiente por la dispersión de 
material. 

IMPACTO SIGNIFICANCIA AMBIENTAL 
DEL IMPACTO 

ACTIVIDAD COMPONENTE/ 
ELEMENTO 
AMBIENTAL 
AFECTADO 

Cambio en los 
niveles de 

presión sonora  

Moderado  Transporte de 
materiales  

Atmosférico 

Demolición 

ETAPA DE APLICACIÓN 

Planeación  Construcción X 

Operación X Desmantelamiento  

TIPO DE MEDIDA 

PREVENCIÓN MITIGACIÓN CORRECCIÓN COMPENSACIÓN 

X X   

ACCIONES POR DESARROLLAR 

A continuación, se presentan las actividades que tendrá el proyecto en función de prevenir y 
mitigar los impactos ambientales asociados a el componente atmosférico (ruido y producción de 
material particulados)  
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Los niveles de ruido se verán incrementados durante la etapa de construcción y la demolición de 
la infraestructura actual, así como en el aumento en el tráfico por transporte de materiales y 
equipos, por su parte la demolición también tiene un componente importante en la producción 
de material particulado, es por esto por lo que se establecen las siguientes medidas para el control 
de ruido: 

• En el caso del proceso de demolición por factores asociados al terreno este se debe hacer 
de forma manual, humectando las zonas de impacto para mitigar la dispersión de 
material. 

• Posterior a la demolición y como se plantea en la Ficha PMA-03 el material debe ser 
cubierto con un material de alta resistencia a los factores climáticos. 

• Como se menciona en la ficha PMA-03 todas las maquinarias que ingresen a la obra 
deben contar con el mantenimiento preventivo y un estado óptimo de la misma. 

• En caso de emergencia se debe estar previsto de un sistema de alarma acústica que no 
exceda los máximos permisibles legales. 

• De ser posible los equipos eléctricos y maquinaria en general deben estar provistos de 
silenciadores que minimicen los niveles de ruido y garanticen los niveles permisibles. 

• Se prohíbe el uso de bocinas y cornetas dentro del predio, exceptuando la señal de 
reversa. 

• En caso de presentar inconvenientes con las comunidades aledañas se suspenderán 
actividades y se hará efectivo el artículo 56 del Decreto 948/95, solo hasta que se realicen 
los ajustes correspondientes se iniciaran nuevamente actividades.  

• Para garantizar los estándares de seguridad y salud en el trabajo se debe dar 
cumplimiento a lo estipulado en la ficha PMA-07  

 
Manejo de material particulado  
Se contemplan otras fuentes de dispersión de material particulado además de los procesos 
asociados a la demolición. 
 
Humectación de vías y áreas de interés. 

• Las vías o áreas de alto tráfico que no cuenten con pavimento deben ser humectadas de 
manera constante, a fin de no afectar al personal dentro del proyecto y las comunidades 
aledañas. 

• Teniendo en cuenta las condiciones de precipitación y humedad de proyecto se pueden 
realizar de 1 a 2 humectaciones al día dependiendo de la temporada y las condiciones 
climáticas. 

• De preferencia se usará un sistema de aspersión para tal fin. 

• En caso de presentar material particulado en áreas pavimentadas se dispondrá de una 
cuadrilla que realice el barrido de este. 

• Si en el predio del proyecto existen viviendas u otro tipo de edificación con flujo de 
personas, esta deberá contar con un cerramiento en poli sombra u otro material que 
impida el paso del material particulado. 
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Maquinaria y Equipos  

• Tal como se recalca en la ficha PMA-02 se debe cumplir con el mantenimiento preventivo 
de todo tipo de vehículo, maquinaria y equipo, que ingrese a el área del proyecto, 
teniendo en cuenta sus horas de uso. 

• Verificar el estado de los vehículos en relación a la revisión técnico-mecánica y de gases. 

• No se permite la quema de ningún material.  

CRONOGRAMA ESTIMADO 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Adecuaciones Generales            

Manejo de material 
particulado 

          

Humectación de vías y áreas 
de interés. 

          

Maquinaria y Equipos            

Actividad Preliminar Constructiva Operativa 

Seguimiento de quejas realizadas por la 
comunidad. 

 X X 

Revisión y mantenimiento preventivo.  X  

LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de influencia del proyecto. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Constructor del proyecto.  

PERSONAL REQUERIDO 

Residente de obra, operarios.  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META VALOR INDICADOR RESPONSABLE TIPO DE REGISTRO 
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1 100% # de vehículos con revisión 
técnico mecánica vigente / 
# de vehículos del proyecto 

* 100 

Contratista encargado  • Registro De 
mantenimiento. 

• Certificados de 
revisión técnico-
mecánica. 

• Formatos de horas 
efectivas de 
trabajo. 

• Registro de 
dotación o EPP. 

• Informe de quejas. 

• Informe de ruido 
ambiental (si es 
necesario). 

2 100% # de quejas realizadas por la 
comunidad atendidas y 
resueltas / # de quejas 

presentadas por la 
comunidad 

Contratista encargado  

3 100% Cantidad de personal 
expuesto directamente con 
elementos de seguridad / 

cantidad de personal 
expuesto directamente * 

100 

Contratista encargado  

COSTO ESTIMADO 

Los costos de las actividades de este plan son de $30.000.000 

Ficha 5. PMA-05 Programa de reacondicionamiento del componente paisajístico. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA-05 

PROGRAMA DE REACONDICIONAMIENTO DEL COMPONENTE PAISAJÍSTICO 

OBJETIVOS Restaurar el componente paisajístico, garantizando la minimización del 
impacto visual asociado al cambio del uso del suelo y las actividades de 
construcción.  

METAS • Asegurar el equilibrio visual del proyecto, enfocado en las necesidades 
comerciales y sociales del predio. 

• Afianzar la unidad del trabajo tecnificado y el apropiamiento territorial 
y cultural de la región.  

IMPACTO SIGNIFICANCIA AMBIENTAL 
DEL IMPACTO 

ACTIVIDAD COMPONENTE/ 
ELEMENTO 
AMBIENTAL 
AFECTADO 
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Afectación de la 
calidad visual 
del paisaje. 

Irrelevante  Demolición Paisaje 

Remoción de 
cobertura vegetal 

Excavación  

ETAPA DE APLICACIÓN 

Planeación  Construcción X 

Operación X Desmantelamiento  

TIPO DE MEDIDA 

PREVENCIÓN MITIGACIÓN CORRECCIÓN COMPENSACIÓN 

 X X  

ACCIONES POR DESARROLLAR 

Cabe resaltar que las actividades aquí propuestas se desarrollan en una zona que ya presenta 
modificaciones, sin embargo, se desarrollan las siguientes actividades que tienen como fin mitigar 
este mismo. 
Recuperación del paisaje  

• La remoción de cobertura vegetal y erradicación del cultivo actual, solo se realizará en el 
área del proyecto que sea necesaria para la construcción.  

• El material extraído debe ser reutilizado tanto como sea posible en actividades 
recuperación del paisaje una vez terminadas las obras. 

• Se debe realizar un adecuado manejo de los residuos que son dispuestos en los puntos 
de acopio temporales, así como se evidencia en la ficha PMA-03 

CRONOGRAMA ESTIMADO 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Recuperación del paisaje            

Actividad Preliminar Constructiva Operativa 

Recuperación del paisaje.  X X 
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LUGAR DE APLICACIÓN 

Área del proyecto. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Contratista responsable. 

PERSONAL REQUERIDO 

Personal especializado. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META VALOR INDICADOR RESPONSABLE TIPO DE REGISTRO 

1 >50% áreas restauradas / área de 
intervención del proyecto 

*100 

Contratista 
responsable. 

• Registro 
fotográfico. 

• Informes de gestión 
de residuos. 

2 100% Volumen de residuos 
sólidos y de construcción 

gestionados correctamente 
/ volumen residuos sólidos 

generados *100 

Contratista 
responsable. 

COSTO ESTIMADO 

Los costos de las actividades de este plan son de $35.000.000 

 

 

 

 

 

 



Ficha 6. PMA-06 Programa de información y participación comunitaria. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA-06 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

OBJETIVOS Establecer estrategias claras de divulgación de información, a fin de mantener 
informadas a las entidades, autoridades y cualquier población interesada y/o 
afectada por el proyecto. 
Objetivos específicos 

• Aportar información clara y oportuna sobre las distintas etapas del 
proyecto, a todos los posibles involucrados. 

• Facilitar la difusión de información, garantizando el pleno 
entendimiento por parte de la comunidad, de las distintas etapas e 
impactos generados en cada una de ellas. 

METAS • Garantizar el cumplimiento de las actividades de divulgación presentes 
en la presente ficha, asegurando el pleno entendimiento de los 
impactos que estas pueden tener para las comunidades.  

IMPACTO SIGNIFICANCIA AMBIENTAL 
DEL IMPACTO 

ACTIVIDAD COMPONENTE/ 
ELEMENTO 
AMBIENTAL 
AFECTADO 

N/A N/A N/A N/A 

ETAPA DE APLICACIÓN 

Planeación X Construcción X 

Operación  Desmantelamiento  

TIPO DE MEDIDA 

PREVENCIÓN MITIGACIÓN CORRECCIÓN COMPENSACIÓN 

X X   

ACCIONES POR DESARROLLAR 

Fase de información y divulgación inicial  
Tras ser aprobado el plan de acción por parte de los responsables del proyecto, es importante 
realizar la socialización a las propiedades colindantes y cualquier agente externo interesado en el 
proyecto, de acuerdo con lo anterior y en el cumplimiento de las demás actividades, la 
identificación y ejecución de estrategias de participación se desarrollarán en conjunto con la 
comunidad según los espacios legales destinados para estas.  



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA-06 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

En los espacios designados para estas actividades se contempla la entrega física o digital de 
información referente al proyecto. 

• Anexo XX. formato de divulgación de información.  
Para el desarrollo específico de actividades de construcción que afectaran la cotidianidad de los 
predios colindantes se dispondrá un espacio para realizar un total de dos (2) reuniones. 
Reunión de inicio: Dicha reunión se contempla sea realizada como mínimo con una semana de 
anterioridad a el inicio del proceso constructivo, en esta se especificará a los dueños de los predios 
colindantes las fechas estimadas del proyecto, sus características técnicas relevantes y los 
procedimientos necesarios para establecer una PQR. 
Reunión de finalización de obra: Previo a la finalización del proyecto se dispondrá u espacio para 
que vecinos e interesados, conozcan el estado de avance, modificaciones y por menores 
relacionados. 
Es importante destacar que el desarrollo y aprobación de las actividades constructivas dependerá 
de la previa inspección de los predios colindantes y posterior diligenciamiento del acta de 
vecindad entregada ante la autoridad territorial al momento de solicitar el permiso de 
construcción.  

CRONOGRAMA ESTIMADO 

Actividad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fase de información y 
divulgación inicial 

           

 

Actividad Preliminar Constructiva Operativa 

Entrega formato de divulgación. X   

Reunión de inicio   X  

Reunión de finalización.   X  

LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de influencia del proyecto.  

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Grupo VRIT y constructor encargado.  



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA-06 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

PERSONAL REQUERIDO 

Un profesional en área social, encargado del proyecto. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META VALOR INDICADOR RESPONSABLE TIPO DE REGISTRO 

1 100% Reuniones desarrolladas / 
reuniones programas *100 

Grupo VRIT y 
constructor 
encargado. 

• Convocatorias  

• Acta de reunión  

• Registro fotográfico  

• Material de 
divulgación 
entregado. 

COSTO ESTIMADO 

Los costos de las actividades de este plan son de $50.000.000 

Ficha 7. PMA-07 Programa de capacitación del personal vinculado al proyecto. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA-07 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO. 

OBJETIVOS Implementar el programa diseñado en temas técnicos, ambientales y sociales 
relacionados con el proyecto, mejorando las competencias personales del 
personal, tomando como base la normativa SISO. 

METAS • Verificar que el 100% del personal cumpla con las capacitaciones 
técnicas, ambientales y sociales, en un periodo no mayor a 4 semanas 
posteriores a la vinculación  

IMPACTO SIGNIFICANCIA AMBIENTAL 
DEL IMPACTO 

ACTIVIDAD COMPONENTE/ 
ELEMENTO 
AMBIENTAL 
AFECTADO 

N/A N/A N/A N/A 



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA-07 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO. 

ETAPA DE APLICACIÓN 

Planeación  Construcción  

Operación X Desmantelamiento  

TIPO DE MEDIDA 

PREVENCIÓN MITIGACIÓN CORRECCIÓN COMPENSACIÓN 

X    

ACCIONES POR DESARROLLAR 

Medidas de seguridad y salud en el trabajo  

• El personal debe contar con los Elementos de Protección Personal (EPP), (tapa oídos, 
orejeras, gafas, tapabocas, botas y overol de ser necesario)  

• A fin de garantizar el correcto de usos de los EPP se realizará un seguimiento a los 
operarios. 

• En el caso de operarios expuestos aniveles de ruido se deben tener en cuenta las 
recomendaciones realizadas en la ficha PMA-04, garantizando que esto son expuesto a 
valores que excedan los límites permisibles fijados en la resolución 627/06. 

 
Etapa de prevención 
Introducción obligatoria máximo 15 días hábiles después del inicio del contrato el responsable del 
proyecto debe realizar la presentación y socialización para el personal calificado y no calificado, 
en dicha presentación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• Descripción técnica del proyecto 

• Obligaciones de los responsables  

• Alcances contractuales  

• Aspectos laborales  

• Seguridad industrial y salud ocupacional. 

• Normas de convivencia con las comunidades 
Etapa constructiva 

El contratista encargado y el responsable del proyecto deberán entregar un plan de capacitación 
al personal vinculado que incluya objetivos, metas, cronograma, indicadores y resultados. 
Dichas capacitaciones podrán realizarse bimensual o trimensualmente de acuerdo a lo 
considerado por el contratista según el avance del proyecto, dichas jornadas tendrán una 
extensión de máximo 2 horas las cuales serán incluidas dentro de las jornadas laborales, y 
aplicarán a todo el personal (calificado, semi-calificado y no calificado). 



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA-07 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO. 

Las capacitaciones deben incluir temas de: 

• Primeros auxilios  

• Prevención de accidentes  

• Seguridad industrial  

• Salud ocupacional  

• Bioseguridad  

• Mantenimiento de equipos y vehículos 

• Temas relacionados a el proyecto  

La asistencia obligatoria a estas capacitaciones será informada a todo aspirante previo a la 

aceptación del puesto, los resultados de las evaluaciones realizadas durante las capacitaciones 

serán parte de los informes de interventoría, con fechas tentativas o finales de cada actividad, 

lugar de ejecución, responsable y actividades desarrolladas.  

Finalmente, estos informes de interventoría deberán contener como mínimo:  

• Número de empleados activos. 

• Número de empleados que han recibido capacitación y en qué tema en específico. 

CRONOGRAMA ESTIMADO 

Actividad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Medidas de seguridad y 
salud en el trabajo 

           

Etapa de prevención            

Etapa constructiva             

Actividad Preliminar Constructiva Operativa 

Seguimiento del uso adecuado de EPP  X  

Plan de capacitación   X X 

LUGAR DE APLICACIÓN 

N/A 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA-07 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO. 

Contratista responsable  

PERSONAL REQUERIDO 

Profesional especializado en biología, y trabajo social, residente de obra  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META VALOR INDICADOR RESPONSABLE TIPO DE REGISTRO 

1 100% Cantidad de personal 
expuesto directamente con 
elementos de seguridad / 

cantidad de personal 
expuesto directamente * 

100 

Contratista 
responsable  

• Acta de entrega 
EPP. 

• Registro de 
asistencia. 

• Acta de 
capacitación. 

• Registro 
fotográfico. 2 100% Número de personal 

capacitado/número total de 
empleados vinculados al 

proyecto*100 

Contratista 
responsable  

COSTO ESTIMADO 

Los costos de las actividades de este plan son de $38.000.000 

 

14.2. Plan de seguimiento y monitoreo  

Ficha 8. PSM-01 Plan de seguimiento y monitoreo al programa de manejo de materiales de 

construcción y demolición 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PSM-01 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Objetivo  Efectuar las acciones que garanticen el cumplimiento de las acciones 
propuestas en el programa de manejo de materiales de construcción y 
demolición. 

Ficha del PMA  PMA-01 “Programa de manejo de materiales de construcción y 
demolición” 



PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PSM-01 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Acciones por 
desarrollar  

- Comprobar el estado legal de los proveedores. 
- Identificar y garantizar que los sitios de almacenamiento 

temporal se encuentren correctamente señalizados y 
estructurados. 

- Realizar el balance de material ingresado y usado en los 
diferentes frentes de obra.  

Criterios utilizados  Asegurar el cumplimiento de las actividades dispuestas dentro de él 
plan de manejo, reduciendo y controlando los impactos ambientales 
producto de la construcción. 

Frecuencia de 
medición  

- El estado de los proveedores se debe verificar al inicio, al 
cumplir con el 50% de avance y al final del proyecto.   

- El estado del material entregado al proyecto y los vehículos 
encargados de su transporte se revisará diariamente, 
cualquier novedad presentada debe ser informada 
inmediatamente a el proveedor o el encargado de obra según 
dependa. 

- La revisión de los puntos de acopio temporal se realizará 
diariamente por el personal calificado. 

Justificación del 
indicador  

El seguimiento y control de las actividades propuestas es medido a 
través de los indicadores planteados, que tienen como función 
principal llevar una inspección detallada que promueva la confiabilidad 
de los distintos actores involucrados. 

Responsable  Contratista  

Costo Este plan de seguimiento y monitoreo hace parte de las funciones del 
equipo encargado de la ejecución del proyecto. 

Ficha 9. PSM-02 Plan de seguimiento y monitoreo al programa de manejo del parque automotor, 

maquinarias y equipos 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PSM-02 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE 
AUTOMOTOR, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Objetivo  Efectuar las acciones que garanticen el cumplimiento de las acciones 
propuestas en el programa de manejo del parque automotor, 
maquinarias y equipos. 

Ficha del PMA  PMA-02 “Programa de manejo del parque automotor, maquinarias y 
equipos” 

Acciones por 
desarrollar  

Señalización de los frentes de obra 
- La señalización de obra se verificará diariamente. 

Manejo de maquinaria, vehículos y equipo dentro del proyecto 
- La revisión de los vehículos y equipos se realizará diariamente 

mientras su mantenimiento preventivo dependerá de las 
horas efectivas de trabajo que tenga cada equipo. 

- El cronograma de mantenimiento preventivo se realizará de 
acuerdo a las horas efectivas de trabajo registradas en las 
acatas del proyecto. 



PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PSM-02 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE 
AUTOMOTOR, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

- Se realizará de forma aleatoria y semanal una inspección a los 
vehículos y maquinaria del proyecto de forma que se 
compruebe el porte del kit de derrames y los equipos de 
seguridad. 

Vías de acceso   
- En caso de ser necesario se debe contar con los permisos 

otorgados por la autoridad territorial para el cierre temporal o 
interrupción de vías. 

- Al inicio del proyecto se desarrollará un informe detallado del 
estado de las vías, dicho informe se comparará con el estado 
de la vía en un avance del 50%, 75% y 100% del proyecto. 

Criterios utilizados  Asegurar el cumplimiento de las actividades dispuestas dentro de él 
plan de manejo, reduciendo y controlando los impactos ambientales 
producto de la construcción. 

Frecuencia de 
medición  

- Previo al inicio del proyecto se deben entregar las actas 
correspondientes a la entrega de equipos necesarios para el 
desarrollo del proyecto, así como las actas de capacitación del 
personal. 

- La inspección de la maquinaria y vehículos se hará diaria, con 
mantenimientos preventivos de acuerdo con el tiempo 
efectivo de trabajo. 

- Se realizará la inspección y aprobación del estado inicial de las 
vías, previo al inicio de la construcción. 

- La señalización de los frentes de obra se debe verificar 
diariamente. 

Justificación del 
indicador  

El seguimiento y control de las actividades propuestas es medido a 
través de los indicadores planteados, que tienen como función 
principal llevar una inspección detallada que promueva la confiabilidad 
de los distintos actores involucrados. 

Responsable  Contratista 

Costo Este plan de seguimiento y monitoreo hace parte de las funciones del 
equipo encargado de la ejecución del proyecto. 

Ficha 10. PSM-03 Plan de seguimiento y monitoreo al programa de disposición y control de 

materiales sobrantes de construcción y residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PSM-03 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROGRAMA DE DISPOSICIÓN Y CONTROL DE 
MATERIALES SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN Y RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y NO 

PELIGROSOS 

Objetivo  Efectuar las acciones que garanticen el cumplimiento de las acciones 
propuestas en el programa de disposición y control de materiales 
sobrantes de construcción y residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 

Ficha del PMA  PMA-03 “Programa de disposición y control de materiales sobrantes 
de construcción y residuos sólidos peligrosos y no peligrosos” 



PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PSM-03 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROGRAMA DE DISPOSICIÓN Y CONTROL DE 
MATERIALES SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN Y RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y NO 

PELIGROSOS 

Acciones por 
desarrollar  

- Se debe verificación periódica de los volúmenes de materiales 
extraídos y producidos por el proyecto. 

- Los registros de material entregado a los gestores será el 
documento base para el cálculo de materiales generados. 

- El seguimiento a las capacitaciones tomadas por los operarios 
se realizará a partir de las acatas de capacitación. 

- En caso de necesitar o usar una sustancia química de uso 
controlado, se diligenciarán los formatos necesarios además 
de cumplir con los seguimientos y monitoreo en su uso. 

- La recolección, tratamiento y manejo de materiales peligrosos 
se vigilará a través del manejo de actas y registros de uso y 
disposición. 

- Los certificados de manejo de sustancias peligrosas deben 
estar disponibles para su consulta siempre que sea requerido 
por cualquier ente regulador. 

- Cualquier tipo de accidente incluya o no sustancias químicas 
controladas o peligrosas será gestionado según sus fichas de 
seguridad e incluido en los reportes de construcción, en donde 
se incluirá de forma detallada la metodología empleada para 
la contingencia. 

Criterios utilizados  Asegurar el cumplimiento de las actividades dispuestas dentro de él 
plan de manejo, reduciendo y controlando los impactos ambientales 
producto de la construcción. 

Frecuencia de 
medición  

- Las actas de capacitación serán revisadas al inicio del proyecto 
y de forma bimensual según el desarrollo del proyecto. 

- El control de los registros de producción y disposición de 
residuos se realizará de forma semanal. 

- El acta de entrega de residuos a gestores se revisará de forma 
semanal. 

- Las actas y registros de entrada, manejo y disposición de 
residuos peligrosos se revisarán de forma semanal. 

- Los certificados de los gestores se revisarán previo al inicio del 
proyecto. 

- Las inspecciones de los puntos de acopio dentro del proyecto 
se realizarán de forma semanal por el residente de obra.  

- En caso de tener accidentes los informes y registros de 
procedimientos se gestionarán en cuanto ocurran 

Justificación del 
indicador  

El seguimiento y control de las actividades propuestas es medido a 
través de los indicadores planteados, que tienen como función 
principal llevar una inspección detallada que promueva la confiabilidad 
de los distintos actores involucrados. 

Responsable  Contratista 

Costo Este plan de seguimiento y monitoreo hace parte de las funciones del 
equipo encargado de la ejecución del proyecto. 



Ficha 11. PSM-04 Plan de seguimiento y monitoreo al programa de prevención de contaminación 

atmosférica 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PSM-04 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA 

Objetivo  Efectuar las acciones que garanticen el cumplimiento de las acciones 
propuestas en el programa de prevención de contaminación 
atmosférica. 

Ficha del PMA  PMA-04 “Programa de prevención de contaminación atmosférica” 

Acciones por 
desarrollar  

- A fin de verificar el estado de los equipos se debe presentar de 
forma obligatoria las actas o registros de manteamiento 
preventivo de la maquinaria y equipos utilizados. 

- Verificar los registros de humectación de vías y áreas de 
interés. 

- Los informes que gestionen las PQR del proyecto serán 
categorizados, de esta manera las PQR producidas por los 
altos niveles de ruido serán gestionadas y se documentara el 
tratamiento y solución que se le ha dado. 

Criterios utilizados  Asegurar el cumplimiento de las actividades dispuestas dentro de él 
plan de manejo, reduciendo y controlando los impactos ambientales 
producto de la construcción. 

Frecuencia de 
medición  

- Las actas de entrega de equipos deben ser revisadas previo al 
inicio del proyecto. 

- A partir la primera capacitación se realizará un registro de 
operarios capacitados, en donde se incluya el tipo de 
capacitación, el nombre y número de operarios que 
participaron de ella. 

- El registro de humectación de áreas se revisará de forma 
mensual. 

- Los informes referentes a las PQR por ruido se revisarán 
conforme sean resueltas. 

Justificación del 
indicador  

El seguimiento y control de las actividades propuestas es medido a 
través de los indicadores planteados, que tienen como función 
principal llevar una inspección detallada que promueva la confiabilidad 
de los distintos actores involucrados. 

Responsable  Contratista 

Costo Este plan de seguimiento y monitoreo hace parte de las funciones del 
equipo encargado de la ejecución del proyecto. 

Ficha 12. PSM-05 Plan de seguimiento y monitoreo al programa de reacondicionamiento del 

componente paisajístico 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PSM-05 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROGRAMA DE REACONDICIONAMIENTO DEL 
COMPONENTE PAISAJÍSTICO 

Objetivo  Efectuar las acciones que garanticen el cumplimiento de las acciones 
propuestas en el programa de reacondicionamiento del componente 
paisajístico. 



PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PSM-05 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROGRAMA DE REACONDICIONAMIENTO DEL 
COMPONENTE PAISAJÍSTICO 

Ficha del PMA  PMA-05 “Programa de reacondicionamiento del componente 
paisajístico” 

Acciones por 
desarrollar  

- A partir de los registros de extracción de materiales se 
determinará el porcentaje de material que se reutilizará 
dentro de las distintas etapas del proyecto. 

- El mantenimiento y reacondicionamiento de las zonas verdes 
está a cargo de profesional especialista contratado. 

- Las áreas intervenidas que no sean construidas deben ser 
replantadas y acondicionadas según los requerimientos del 
proyecto y del equipo encargado.  

Criterios utilizados  Asegurar el cumplimiento de las actividades dispuestas dentro de él 
plan de manejo, reduciendo y controlando los impactos ambientales 
producto de la construcción. 

Frecuencia de 
medición  

- La restauración de áreas intervenidas se revisará de forma 
semanal, con un documento que certifique la entrega final. 

- Se verificar las cantidades extraídas semanalmente. 

Justificación del 
indicador  

El seguimiento y control de las actividades propuestas es medido a 
través de los indicadores planteados, que tienen como función 
principal llevar una inspección detallada que promueva la confiabilidad 
de los distintos actores involucrados. 

Responsable  Contratista 

Costo Este plan de seguimiento y monitoreo hace parte de las funciones del 
equipo encargado de la ejecución del proyecto, además de los 
profesionales encargados del reacondicionamiento. 

Ficha 13. PSM-06 Plan de seguimiento y monitoreo al programa de información comunitaria 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PSM-06 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROGRAMA DE INFORMACIÓN COMUNITARIA 

Objetivo  Efectuar las acciones que garanticen el cumplimiento de las acciones 
propuestas en el programa de información y participación 
comunitaria. 

Ficha del PMA  PMA-06 “Programa de información y participación comunitaria” 

Acciones por 
desarrollar  

- Se verificarán los informes de seguimiento a las actividades 
realizadas con la comunidad y los informes previos al inicio del 
proyecto. 

- En caso de ser necesario se otorgará el rol de veedor a una 
persona elegida por común acuerdo entre los encargados del 
proyecto y la comunidad. 

- Las piezas informativas serán entregadas a la comunidad 
previo a la revisión por parte del equipo constructor. 

Criterios utilizados  Asegurar el cumplimiento de las actividades dispuestas dentro de él 
plan de manejo, reduciendo y controlando los impactos ambientales 
producto de la construcción. 



PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PSM-06 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROGRAMA DE INFORMACIÓN COMUNITARIA 

Frecuencia de 
medición  

- La verificación de la documentación generada se realizará 
semestralmente, garantizando el cumplimiento de los 
acuerdos hechos con la comunidad. 

Justificación del 
indicador  

El seguimiento y control de las actividades propuestas es medido a 
través de los indicadores planteados, que tienen como función 
principal llevar una inspección detallada que promueva la confiabilidad 
de los distintos actores involucrados. 

Responsable  Contratista y Grupo Investigador. 

Costo Este dependerá del número de reuniones que se concreten con la 
comunidad. 

Ficha 14. PSM-07 Plan de seguimiento y monitoreo al programa de capacitación del personal 

vinculado al proyecto 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PSM-07 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
VINCULADO AL PROYECTO 

Objetivo  Efectuar las acciones que garanticen el cumplimiento de las acciones 
propuestas en el programa de capacitación del personal vinculado al 
proyecto. 

Ficha del PMA  PMA-07 “Programa de capacitación del personal vinculado al 
proyecto” 

Acciones por 
desarrollar  

- Los aportes y comentarios respecto a el desarrollo de 
capacitaciones realizados por los operarios se tendrán en 
cuenta posterior a cada capacitación realizada, de no 
presentarse se realizará una entrevista aleatoria el personal. 

- Se verificará la capacitación del personal a través de las actas y 
registros de participación.  

Criterios utilizados  Asegurar el cumplimiento de las actividades dispuestas dentro de él 
plan de manejo, reduciendo y controlando los impactos ambientales 
producto de la construcción. 

Frecuencia de 
medición  

- Se realizará el seguimiento a estas actividades a través de los 
informes de cumplimiento, el número de revisiones y su 
frecuencia dependerán de los avances del proyecto y estarán a 
cargo del residente de obra. 

Justificación del 
indicador  

El seguimiento y control de las actividades propuestas es medido a 
través de los indicadores planteados, que tienen como función 
principal llevar una inspección detallada que promueva la confiabilidad 
de los distintos actores involucrados. 

Responsable  Contratista 

Costo Este plan de seguimiento y monitoreo hace parte de las funciones del 
equipo encargado de la ejecución del proyecto y grupo VRIT. 

 

 

 



14.3. Programa de gestión del riesgo  

En el presente capitulo se constituirán las acciones necesarias que permitan prevenir, mitigar y 

controlar los efectos producto de situaciones de alto riesgo asociadas a el proyecto, teniéndose 

como base el decreto 2157 de 2017 y la política nacional de gestión de desastres, a lo largo del 

capítulo se abordarán estrategias que permitan evaluar las posibles amenazas y su solución en 

niveles técnicos, económicos y de recursos humanos, durante las diferentes etapas del proyecto. 

14.3.1. Conocimiento de riesgos 

A partir de este se pretende identificar, evaluar, analizar y priorizar las posibles condiciones que 

impliquen riesgos dentro del área del proyecto, detallando las causas y los posibles implicados 

dentro de estas con el fin de establecer las medidas de prevención, mitigación y control. 

14.3.1.1. Amenazas naturales 

Son cambios inesperados de origen geológico y atmosférico que ponen en riesgo la 

integridad del personal y el desarrollo de la obra, estos pueden ser:  

- Movimientos sísmicos: El área de estudio se encuentra situada sobre un sistema de fallas 

EW, más exactamente la Falla de Chisacá y Falla de Santa Rosa, que según el Servicio 

Geológico Colombiano (INGEOMINAS) presenta características de normalidad, sin embargo 

por temas del desarrollo constructivo del proyecto se tiene en cuenta. 

- Deslizamientos: Teniendo en cuenta la pendiente del predio y los largos ciclos de 

precipitaciones y datos de humedad elevada que se tienen en el área de estudio se 

considera importante en la prevención de desastres.  

 

14.3.1.2. Amenazas antrópicas 

Generalmente se encuentran asociados a fallas humanas propias de las actividades 

realizadas por el equipo de trabajo, estos errores generalmente ponen en riesgo su 

integridad, y producen de acuerdo a su naturaleza contaminación del componente 

edáfico y atmosférico principalmente, teniendo en cuenta lo anterior dentro del 

proyecto se pueden identificar principalmente las siguientes amenazas: 

- Incendios: En el proceso de demolición previo a la construcción del proyecto se deben tomar 

las precauciones necesarias para evitar daños en el sistema eléctrico que desencadenen 

incendios o cualquier tipo de afectación al personal, se toma en cuenta también por el uso 

de maquinaria de combustión para el desarrollo de le proyecto. 

- Derrames de combustibles: Como se mencionó previamente en  algunas fichas del PMA se 

requiere el uso de maquinaria y equipos que funcionan a partir de combustibles derivados 

del petróleo, se deben tener en cuenta que el mantenimiento preventivo puede no 

realizarse como parte de un error antrópico ocasionando el derrame de estas sustancias, 

también se contemplan los derrames de estas sustancias derivadas de accidentes o malos 

manejos.  

- Riesgo eléctrico: Al igual que el riesgo de incendios en la etapa previa a la demolición se 

deben realizar todas las adecuaciones garantizando así la seguridad del equipo, además de 



esta etapa en la fase de conexión a los servicios públicos, se contempla la posibilidad de 

generar un corto o un accidente entre los operarios. 

- Accidentes laborales por inadecuado manejo de equipos o materiales: Dentro de los 

procesos de construcción se contempla el mal manejo de equipos, la mala disposición de 

residuos, zonas con obstáculos, golpes en extremidades con materiales expuestos, 

cortaduras, sobreesfuerzos, torceduras y otras afectaciones en miembros superiores, 

inferiores y torso derivadas de malas prácticas laborales. 

14.3.2. Análisis de riesgo 

La metodología utilizada para determinar los niveles de riesgo está en función de la 

ocurrencia de la amenaza, vulnerabilidad y el riesgo que este implica, de esta manera se 

determinara su severidad o consecuencia. 

Para esto se empleó la metodología propuesta por Arboleda y Zuluaga: 

Ecuación 2. 

𝑅 = 𝑃 ∗ 𝑉 

R: Valor de riesgo (cuantitativo) 

P: Probabilidad de ocurrencia de la amenaza  

V: Vulnerabilidad de la amenaza 

Así mismo se usan los siguientes criterios en función de determinar la ocurrencia de las 

amenazas. 

Tabla 17. Criterios de evaluación de la amenaza  

ASPECTO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN  VALOR 

Probabilidad 
de 

ocurrencia 

Frecuente  Es aquel fenómeno esperado que tiene alta 
probabilidad de ocurrir (puede suceder una vez al 

año) 

5 

Probable  Es aquel fenómeno esperado del cual existen 
razones y argumentos técnicos científicos para 

creer que pueda ocurrir (cuando puede suceder 
una vez cada 5 años) 

4 

Ocasional  Es aquel fenómeno esperado que tiene una 
limitada probabilidad de ocurrencia (cuando puede 

suceder una vez cada 10 años) 

3 

Remota Es aquel fenómeno esperado que tiene una baja 
probabilidad de ocurrencia (cuando puede suceder 

una vez cada 25 años) 

2 

Improbable Es aquel fenómeno esperado que es muy difícil que 
ocurra (cuando puede suceder una vez cada 50 

años) 

1 

Daño al 
personal 

Insignificante  Ninguna lesión o lesión leve primeros auxilios: 
Atención en lugar de trabajo y no afecta el 
rendimiento laboral ni causa incapacidad. 

1 



ASPECTO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN  VALOR 

Marginal Lesión menor sin incapacidad (incluyendo casos de 
primeros auxilios y de tratamiento médico y 
enfermedades ocupacionales): No afectan el 
rendimiento laboral ni causan incapacidad. 

2 

Grave Incapacidad temporal > 1 día (lesiones que 
producen tiempo perdido): Afectan el rendimiento 
laboral, como la limitación a ciertas actividades o 

requiere unos días para recuperarse 
completamente (casos con tiempo perdido): 

Efectos menores en la salud que son reversibles 

3 

Critico Incapacidad permanente (incluyendo incapacidad 
parcial y permanente y enfermedades 

ocupacionales): Afectan el desempeño laboral por 
largo tiempo, como una ausencia prolongada al 

trabajo. Daños irreversibles en la salud con 
inhabilitación sería sin pérdida de vida. 

4 

Catastrófico 1 o más muertes: Por accidente o enfermedad 
profesional. 

5 

Efectos en el 
medio 

ambiente 

Insignificante  Efectos leves o sin efectos: Impactos con 
afectaciones ambientales leves y temporales 

dentro de las instalaciones o en sus alrededores. 
Acciones de remediación inmediata o inexistencia 

de contaminación 

1 

Marginal Efectos menores: Impactos con afectaciones 
ambientales menores dentro de las instalaciones o 

en sus alrededores. Acciones de remediación de 
corto plazo o inexistencia de contaminación 

2 

Grave Contaminaciones localizadas: Impactos localizados 
en predios vecinos y/o el entorno. Acciones de 

remediación de mediano plazo 

3 

Critico Contaminaciones mayores: Impactos con 
afectaciones dispersas o graves. Acciones de 

remediación de largo plazo 

4 

Catastrófico Contaminación irreparable: Impactos que causen 
un daño ambiental irreparable en un área extensa 

o áreas de preservación natural. Acciones de 
compensación por daños irreparables 

5 

Tabla 18. Evaluación de amenazas del proyecto según criterios. 

Clase de 
amenaza 

Amenaza Daño al 
personal 

Daño 
ambiental 

Elemento 
vulnerado  

Natural  Sismos 3 3 Personal y 
ambiental  

Deslizamientos  2 2 Personal y 
ambiental  

Antrópico Incendios  3 1 Personal 



Clase de 
amenaza 

Amenaza Daño al 
personal 

Daño 
ambiental 

Elemento 
vulnerado  

Derrames de 
combustible 

2 2 Ambiental 

Riesgo 
eléctrico 

2 1 Personal 

Accidentes 
laborales 

3 1 Personal 

 

14.3.3. Evaluación del riesgo  

Teniendo en cuenta los criterios descritos anteriormente, se pueden evaluar de acuerdo a 

la tabla 19 donde se expone la clasificación, donde: 

- Riesgo aceptable (1 - 5), donde no se presenta una amenaza significativa y sus 

consecuencias son menores.  

- Riesgo tolerable (6 - 10), los cuales pueden ocasionar daños más significativos a los 

elementos de riesgo, por lo que requieren del diseño de planes de acción. 

- Riesgos críticos (11 - 25), son aquellos daños graves y requieren planes de atención 

prioritarios, a corto plazo y con un monitoreo intenso (Grupo EPM, 2008). 

Tabla 19. Evaluación de riesgos (colorimetría) 

  NIVEL DE RIESGO 

V
U

LN
ER

A
B

IL
ID

A
D

 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

  1 2 3 4 5 

  OCURRENCIA 

 

 



 Riesgo aceptable 

 Riesgo tolerable 

 Riesgo crítico 

Tabla 20. Evaluación de riesgos en el proyecto 

Amenaza Ocurrencia Vulnerabilidad Riesgo 

Sismos 4 3 12 

Deslizamientos 3 2 6 

Incendios 1 3 3 

Derrames de 
combustible 

2 2 4 

Riesgo eléctrico 2 2 4 

Accidentes laborales 3 3 9 

 

De acuerdo con la Tabla 20, se tiene 6 amenazas de interés para el proyecto, donde una de ellas 

obtuvo un puntaje mayor a 10 entrando en un nivel de riesgo critico esto por su ubicación, como 

se mencionó anteriormente Pasca se encuentra en el punto medio de una zona sísmica de 

interés. 

En cuanto a la categoría de riesgo tolerable se destacan los accidentes laborales pues en ellos 

se incluyen todas las fallas antrópicas de bajo nivel que afectan el desarrollo de las actividades 

de otros operarios, por ser un proyecto constructivo se expresa especial interés en este aspecto, 

además de esto con un menos puntaje se tienen en cuenta los deslizamientos atribuidos a las 

pendiente, precipitación y humedad del entorno. 

Finalmente se tienen 3 aspectos que tienen puntajes de 1 a 5 siendo los incendios, derrames de 

combustibles y riesgos eléctricos, ya que estos son aspectos que se centran en el área efectiva 

del proyecto que es un área bastante reducida y con gran control por parte del personal de obra 

los riesgos se mantienen controlados y se estima una mitigación rápida a las acciones que 

puedan constituir un riesgo para el personal o comunidades aledañas. 

14.3.4. Planes de gestión del riego  

Teniendo en cuenta la evaluación de riesgos hecha previamente se desarrolló un plan de acción para 

cada uno de los riesgos críticos y tolerables, así mismo se desarrollará una plan o estrategia general 

para prevenir los riesgos aceptables asociados a principalmente a manejos inadecuados por parte 

del equipo constructor, que no afectan la integridad del equipo constructor de manera directa. 

Ficha 15. Plan de Contingencia para sismos 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA SISMOS 

Objetivo Estructurar de forma clara y concisa la ruta de acción en caso de sismos, 
garantizando el cuidado integral del personal y todo aquel que se 
encuentre en el área del proyecto.  



PLAN DE CONTINGENCIA PARA SISMOS 

Causa Energía liberada a partir de la colisión o movimiento de las capas 
tectónicas. 

Daños - Daños en la infraestructura del proyecto  
- Lesiones en el personal o pérdidas humanas  
- Daños a los vehículos o equipos por caída de objetos  

Actividades 
por 

desarrollar 

A
n

te
s 

- Las capacitaciones impartidas al equipo previo al inicio del proceso 
constructivo deben contemplar también los mecanismos de 
respuesta ante eventos sísmicos o amenazas geológicas en general. 

- Dentro de las señalizaciones y el reconocimiento del espacio 
efectivo de construcción se determinarán las zonas de seguridad y 
rutas de evacuación. 

D
u

ra
n

te
 

- Conserve la calma  
- Desconecte todo tipo de equipo eléctrico a fin de prevenir cortos 

circuitos o incendios. 
- Cubra su cabeza, cuello y espalda, o resguárdese bajo estructuras 

solidas de materiales no quebradizos como escritorios. 
- Retírese de ventanas u otros objetos que puedan caer o romperse. 
- Ubique las zonas de seguridad y la ruta de evacuación más cercana. 
- En caso de encontrarse en exteriores aléjese de tendidos eléctricos 

y estructuras en construcción.  

D
e

sp
u

é
s 

- Garantice que usted no presenta heridas graves  
- Ayude a las personas que se encuentran a su alrededor, prestando 

los primeros auxilios. 
- Cierre circuitos de energía y gas para prevenir accidentes.  
- Aléjese de paredes que puedan haber sido comprometidas por el 

sismo.  
- Tras finalizar el episodio diríjase a los puntos de evacuación, ya que 

pueden producirse replicas. 
- Cuando sea indicado por los organismos de emergencia puede 

retirarse del punto de evacuación y realizar la evaluación de daños. 
- De ser necesario comuníquese con los servicios de emergencia si 

algún miembro del personal presento lesiones. 
Recomendaciones - Mantener los kits de emergía a la mano y con los implementos 

mínimos para primeros auxilios. 
- Reporte ante los organismos de emergencia cualquier novedad en 

el proyecto y modifique de ser necesario el plan de contingencia. 
- Posterior a la emergencia identifique cortos o focos de incendio 

que puedan incurrir en accidentes a corto, mediano y largo plazo. 

Ficha 16. Plan de Contingencia para deslizamientos 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA DESLIZAMIENTOS 

Objetivo Estructurar de forma clara y concisa la ruta de acción en caso de 
deslizamientos o derrumbes, garantizando el cuidado integral del personal 
y todo aquel que se encuentre en el área del proyecto.  

Causa - Altas precipitaciones  
- Remoción inadecuada de grandes cantidades de sustrato. 
- Topografía irregular  



PLAN DE CONTINGENCIA PARA DESLIZAMIENTOS 

Daños - Daños en la infraestructura del proyecto  
- Lesiones en el personal o pérdidas humanas  
- Daños a los vehículos o equipos por caída de objetos 

Actividades 
por 

desarrollar 
A

n
te

s 

- Determine las zonas seguras  
- Evite retirar individuos arbóreos que constituyan una contención 

natural a los deslizamientos. 
- Establezca las rutas de evacuación más rápidas en caso de 

emergencia. 
- En caso de estar en época de lluvias realice tome medidas 

preventivas como la elaboración de zanjas, alcantarillas o cualquier 
otra alternativa que permita el correcto desagüe. 

D
u

ra
n

te
 - Mantenga la calma  

- Inicie actividades de evacuación o desplazamiento hasta las zonas 
seguras. 

- Notifique a los equipos de emergencia. 

D
e

sp
u

é
s 

- Verifique que no presenta daños o lesiones  
- En caso de ser necesario preste los primeros auxilios a quien lo 

requiera. 
- No camine sobre el lugar de deslizamiento. 
- Realice la adecuada delimitación del área afectada, impidiendo el 

paso de personal. 
- Posterior a que los servicios de emergencia lo autoricen realice las 

actividades de limpieza y restauración del área de interés. 

R
e

co
m

e
n

d
ac

io
n

e
s 

- De ser necesario realice la reforestación correspondiente con el fin 
de evitar nuevos incidentes. 

- En conjunto con la autoridad compétete y los equipos de 
emergencia determine el estado actual del terreno. 

- Delimite las áreas que tengan riesgo de colisión como árboles o 
postes de luz, determine junto con la autoridad componente el 
retirar dichos elementos. 

- De ser necesario restrinja el paso de energía eléctrica a las zonas 
afectadas, disminuyendo los riesgos de incendios y otros siniestros.  

Ficha 17. Plan de Contingencia para accidentes laborales 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA ACCIDENTES LABORALES 

Objetivo Estructurar de forma clara y concisa la ruta de acción en caso de accidentes 
laborales, garantizando el cuidado integral del personal y todo aquel que se 
encuentre en el área del proyecto.  

Causa - No se tiene los elementos de protección personal adecuados. 
- Mal manejo de equipos y maquinaria. 
- Actos inseguros o mal uso de herramientas. 
- Desorden o falta de limpieza en el lugar de trabajo. 
- Caída de objetos.  
- Tropiezos, resbalones o caídas por derrame de líquidos. 
- Practicas inadecuadas en el cargue y descargue de material. 

Daños - Lesiones en el personal o pérdidas humanas  
- Daños a los vehículos o equipos por caída de objetos 



PLAN DE CONTINGENCIA PARA ACCIDENTES LABORALES 

Actividades 
a desarrollar 

A
n

te
s 

- Afín de garantizar que las actividades dentro de la construcción se 
realicen de forma óptima se exige a todos los operarios asistir a las 
capacitaciones realizadas. 

- Mantener el lugar de trabajo ordenado y limpio a fin de evitar 
incidentes con otros. 

- Los EPP son únicos e intransferibles y deben ser usados en todo 
momento mientras se esté en jornada. 

- La transferencia de materia de construcción se realizará con los 
elementos de seguridad apropiados. 

D
u

ra
n

te
 

- Accionar la brigada de emergencia  
- Determine si un accidente leve o grave según lo dispuesto en la 

resolución 1401 de 2007  
- Reporte al residente de obra o superior encargado. 
- Reporte el accidente ante las áreas de seguridad y salud en el 

trabajo o ante quien sea responsable. 
- Informe a la ARL en caso de ser un accidente grave  

D
e

sp
u

é
s 

- Diligencie el formulario requerido por la ARL  
- Implemente las recomendaciones requeridas por la ARL, tras la 

investigación realizada por el accidente. 
- La ARL realizara un seguimiento a las recomendaciones posterior a 

su implementación.  
- Para fines de control y seguimiento verifique que el informe de 

accidente en el trabajo sea entregado junto con las acciones de 
reacción, mitigación y resultados. 

Recomendaciones - En caso de ser necesario reporte los accidentes laborales ente la 
División Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo  
Teléfono 3165000, extensión 18433 
Atención de lunes a jueves de 8 am a 5 pm, y viernes de 7 am a 
4pm 

Ficha 18. Plan de Contingencia para riesgos aceptables 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA RIESGOS ACEPTABLES  

Objetivo Estructurar de forma clara y concisa la ruta de acción en caso de sismos, 
garantizando el cuidado integral del personal y todo aquel que se 
encuentre en el área del proyecto.  

Causa Incendios  
- Fallas eléctricas  
- Manipulación inadecuada de combustibles  
- Acumulación de basura  
- Fugas de gas  
- Cigarrillos mal apagados 

Derrames 
- Fallas mecánicas u operativas  
- Errores humanos  
- Sabotaje  
- Sismos u otros desastres naturales 

Riesgo eléctrico  



PLAN DE CONTINGENCIA PARA RIESGOS ACEPTABLES  

- Fallas en el aislamiento  
- Corto circuito  
- Violación de las distancias de seguridad  
- Sabotaje  
- Manipulación inadecuada  

Daños - Daños en la infraestructura del proyecto  
- Lesiones en el personal o pérdidas humanas  
- Daños a los vehículos o equipos por caída de objetos 
- Contaminación en el medio  

Actividades 
por 

desarrollar 

A
n

te
s 

Incendios  
- Ubicar los extintores en lugares estratégicos  
- Realizar el almacenamiento de las sustancias inflamables lejos de 

los posibles puntos de ignición 
- Realizar las capacitaciones previas al personal en temas de manejo 

de desastres   
- Identificar los puntos donde se encuentran los extintores y las 

distintas rutas de evacuación  
- Mantener los extintores cargados 

Derrames 
- Verifique que los equipos y maquinas empleados en el proyecto 

cuenten con los manteamientos preventivos 
- En caso de necesitar sustancias controladas realice su 

almacenamiento en zonas seguras lejos de fuentes de ignición 
- Estas sustancias solo deben ser manejadas por el personal 

competente en estos casos  
- Identifique donde se encuentran los kits para derrames  
- Realizar las capacitaciones previas al personal en temas de manejo 

de desastres  
Riesgo eléctrico  

- En trabajos que requieran la intervención del cableado eléctrico 
será necesario interrumpir el fluido eléctrico 

- El personal encargado debe contar con los conocimientos técnicos 
necesarios para tal fin  

- Se realizarán las capacitaciones a todos los operarios en el manojo 
de desastres  

- El uso de EPP (guantes dieléctricos, casco, calzado aislante con 
suela de goma, etc) necesarios para el manejo de fluido eléctrico, 
será obligatorio durante el desarrollo de estas actividades  

- Asegúrese de no estar en contacto con superficies húmedas  



PLAN DE CONTINGENCIA PARA RIESGOS ACEPTABLES  

D
u

ra
n

te
 

Incendios  
- Identificar la fuente del incendio  
- Llame a las autoridades competentes  
- Cubra su nariz y boca con un paño preferiblemente húmedo en 

caso de estar en un lugar cerrado  
- Suspenda el flujo de energía eléctrica y gas  
- De ser posible ubique y emplee el extintor a una distancia no 

menor a 2 metros de forma horizontal. 
- Diríjase por las rutas de evacuación hacia las zonas seguras  

Derrames  
- Notifique a un superior  
- Use los elementos de protección personal si usted va a atender la 

emergencia 
- Asegúrese de usar el kit de derrames correspondiente a la 

sustancia en cuestión 
- Si es posible detenga la fuente del derrame 
- De ser posible controlé o aislé el derrame si cuenta con la 

capacitación necesaria para esto. 
- Limpie la zona contaminada  
- Descontamine los equipos y el personal que atendió la emergencia 

Riesgo eléctrico 
- Corte el suministro de energía 
- En caso de ser necesario llame a los equipos de emergencia  
- De los primeros auxilios a el personal afectado  
- Evite los cambios buscos de temperatura y vigile los signos vitales 

de la persona lesionada hasta que lleguen los equipos de 
emergencia 

D
e

sp
u

és
 

Incendios  
- Manténgase alejado del área hasta que los equipos de emergencia 

confirmen que es seguro. 
- Recargue los extintores luego de la emergencia  
- Elabore un informe donde se detallen las medidas de contención, 

mitigación y gestión del incidente  
Derrames  

- Tome las medidas requeridas en caso de contaminar el medio  
- Determine las cantidades perdidas a fin de terminar el impacto en 

el medio y los costos que puede representar para el proyecto  
- Aislé la zona en caso de presentar impactos en el medio  
- Los residuos serán dispuestos en bolsas de polietileno de alta 

densidad y será necesario que la limpieza y determinación de 
condiciones óptimas sea garantizada por los profesionales 
competentes en residuos especiales o peligrosos. 

Riesgo eléctrico 
- Manténgase alejado del área hasta que los equipos de emergencia 

confirmen que es seguro 
- Elabore un informe donde se detallen las medidas de contención, 

mitigación y gestión del incidente  



PLAN DE CONTINGENCIA PARA RIESGOS ACEPTABLES  
Recomendaciones - Asegúrese de dar prioridad mantener la integridad del equipo de 

trabajo  
- Garantice la implementación de medidas de seguridad industrial y 

salud en el trabajo 
- En caso de emergencia notifique a: 

Bomberos ----------------------- 119  
Cruz Roja  ------------------------132 
Emergencias médicas -------- 125 
Defensa civil -------------------- 144 
Policía ---------------------------- 112 
 

 

14.3.5. Equipo de seguridad  

Tabla 21. Equipos de seguridad apropiados para cada emergencia  

Equipo Elementos Imagen de referencia  

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

(EPP) 

Gafas de seguridad 

 
Caretas y cascos de seguridad 

 
Tapabocas y respiradores 

 
Protectores auditivos 

 
Guantes 

 
Botas de seguridad 

 
Equipo 
contra 
Incendios  

Extintores 

 



Equipo Elementos Imagen de referencia  

Mascara para gases 

 
Manta para fuego 

 
 

Botiquín 

 
Mangueras contra incendios 

 
Botiquín de 
primeros 
auxilios  

Vendas 

 
Algodón 

 
Alcohol 

 
 

Agua oxigenada 

 
Esparadrapo 

 
 



Equipo Elementos Imagen de referencia  

Gasa estéril 

 
Guantes 

 
Tijeras 

 
 

Desinfectante (opcional) 

 
Amenazas 
naturales  

Camilla rígida 

 
 

Silbatos 

 
 

Linterna 

 
Sistema de alarma 

 
Bolsas plásticas 

 
Botiquín 

 



Equipo Elementos Imagen de referencia  

Agua 

 
 

15. CONCLUSIONES  

En la formulación del plan de manejo ambiental de la planta de aprovechamiento de 

almidón fue de gran importancia el enfoque sostenible que manejo el grupo VRIT para el 

desarrollo de la línea base ambiental, permitiendo desarrollar criterios más detallados y 

específicos del estado actual del predio, así como las distintas recomendaciones que ayuden a 

el crecimiento y mejora de proceso productivo general. 

Tomando como base los distintos estudios realizados es preciso afirmar que el desarrollo 

del proyecto no solo eliminara los vertimientos puntuales en el suelo, si no también influirá de 

forma positiva a partir de los principios de sostenibilidad en temas relacionados a la producción 

como lo son el manejo de aguas, producción más limpia y el aprovechamiento insumos, 

siguiendo con los beneficios derivados del proyecto es importante destacar que la puesta en 

marcha de el mismo favorecerá los procesos productivos y económicos la comunidad 

agricultora del municipio. 

A partir del análisis de riesgos desarrollado se determinaron las principales acciones a tener 

en cuenta en los distintos escenarios de riesgo, permitiendo la identificación de los factores 

ambientales y antrópicos como los aspectos con mayor probabilidad de ocasionar siniestros en 

el desarrollo de la construcción.  

Con base en la identificación de los factores de riesgo y sus procesos de mitigación, 

corrección y prevención, es posible determinar las acciones legales a nivel ambiental y social 

que se requieren dentro de las actividades que componen el desarrollo apropiado del proyecto.  

 Todos estos resultados se dan en el marco de la elaboración inicialmente del plan de 

seguimiento y monitoreo, que en este caso se emplea como una herramienta que permite 

evaluar y controlar las actividades a partir de indicadores propios del proyecto conforme se van 

desarrollando. Por último, se formuló el plan de contingencia que da respuesta a amenazas de 

baja ocurrencia, pero constituyen un alto impacto para la integridad del proyecto y su personal, 

esto a razón de proporcionar una rápida respuesta y control.   



16. RECOMENDACIONES 

• La apropiada gestión de residuos sólidos y líquidos garantizara la disminución de riesgos 

laborales, el cumplimiento de objetivos y evitar sanciones o inconvenientes con las 

comunidades colindantes. 

• El encargado legal del proyecto, director de obra y dueño del predio deben estar al tanto de 

el plan de manejo ambiental, ay que serán los responsables de las determinaciones, 

acciones y soluciones dentro del proyecto. 

• Las capacitaciones realizadas al personal deben cumplir con los mínimos de socialización de 

información referente al proyecto, así como mantener al día a los operarios de sus deberes, 

derechos y responsabilidades como parte del equipo constructor. 

• El proceso de empradizar el terreno no construido realizado en la última etapa del proceso 

productivo se recomienda el uso de especies nativas, del mismo modo se recomienda tener 

en cuenta las presencias o sugerencias realizadas por el dueño del predio. 
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CUADRO DE ÁREAS 

Mi Terruño 

Lote 1

Lote 2

352,246 m2
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CONVENCIONES 

SÍMBOLO CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Puntos Topográficos Base GPS1 - GPS2 - GPS3

LD Detalles De Lindero 

LINDERO Lindero 

VÍA Vía 

PT Postes De Energía 

Espacios De Interés ZONA

INTERMEDIA Curvas De Nivel 

MAESTRA Curvas De Nivel 
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PROYECTO PLANTA DE BENEFICIO DE ALMIDON DE SAGU 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE  

FICHAS DE INVENTARIO FORESTAL 

FIF-01 Kentia 

 
Nombre Común Kentia, Palma del 

Paraíso 

 

Nombre científico  Howea forsteriana 

Morfología - Forma de copa: 
- Composición de las hojas: 
- Disposición de las flores: 
- Color de flor: 
- Tipo de fruto: 

- Altura : 15 m (máxima) 
- Diámetro: 45 cm (máxima) 

Origen  Nativa 

Continente  Sur América 

Tasa de crecimiento Lenta  

Longevidad  Media (36 - 60 años) 

Rango de altitud  1001 - 1500 msnm, 1501 - 2000 msnm 

Requerimientos de 
luminosidad 

Medio 

Tipo de suelo  No determinado 

Uso  Uso en espacio publico 

Estado de conservación  No evaluada 

Fuentes  Morales y Varón (2013), AMVA y UNAL (2014) 

 

  



 

FIF-02 Urapán 

 
Nombre Común Urapán 

 

Nombre científico  Fraxinus uhdei 

Morfología - Forma de copa: Globosa 
- Composición de las hojas: Compuesta imparipinnada 
- Disposición de las flores: Racimo 
- Color de flor: Blanco 
- Tipo de fruto: Sámara 

- Altura : 35 m (máxima) 
- Diámetro: 100 cm (máxima) 

Origen  Introducida 

Continente  Centro América 

Tasa de crecimiento Rápida 

Longevidad  Alta (> 60 años) 

Rango de altitud  1001 - 1500 msnm, 1501 - 2000 msnm 

Requerimientos de 
luminosidad 

Alta 

Tipo de suelo  A lo largo de arroyos y en suelos aluviales 

Uso  La madera se utiliza en ebanistería fina, en la fabricación de 
chapas decorativas y triplex, en artesanías y juguetes 

Estado de conservación  No evaluada 

Fuentes  Morales y Varón (2006), Morales y Varón (2013), AMVA y 
UNAL (2014) 

 

  



 

FIF-03 Aliso 

 
Nombre Común Aliso 

 

Nombre científico  Alnus acuminata 

Morfología - Forma de copa: Piramidal 
- Composición de las hojas: Simple 
- Disposición de las flores: Amento 
- Color de flor: Verde 
- Tipo de fruto: Estróbilo 

- Altura : 25 m (máxima) 
- Diámetro: 45 cm (máxima) 

Origen  Nativa 

Continente  Sur América 

Tasa de crecimiento Rápida 

Longevidad  Media (36 - 60 años) 

Rango de altitud  1501 - 2000 msnm, 2001 - 3000 msnm, > 3001 msnm 

Requerimientos de 
luminosidad 

Alta 

Tipo de suelo  Prefiere suelos ácidos con buen drenaje, de textura franco a 
franco arenosos 

Uso  Su madera es liviana, se utiliza para la fabricación de cajas de 
madera, tornería, molduras y artesanías. 

Estado de conservación  No evaluada 

Fuentes  Mahecha, Ovalle, Camelo, Rozo y Barrero (2012) 

 

  


